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1. Úvod 

 
1.1 Dokument 

 
Informace v tomto dokumentu jsou p�edávány „tak jak jsou“ a mohou být zm� n� ny bez 
p�edchozího upozorn� ní.  

 
1.2 Záruka  

 
Na výrobek je poskytována záruka podle obchodních podmínek.  

 
1.3 Technická podpora 

 
Technickou podporu k zakoupenému výrobku je mo�né z ískat z informací na www 
stránkách, www.mite.cz, resp. elektronickou formou na adrese podpora@mite.cz. 
Po vy� erpání t� chto mo�ností kontaktujte ní�e uvedené regionální k ancelá�e. 
 
 
MITE Hradec Králové, s.r.o. 
Veverkova 1343 
500 02 Hradec Králové 
� eská republika  
 
tel. +420 498 500 252 
fax +420 498 500 260 
www.mite.cz 
mite@mite.cz 

MITE Košice, s.r.o. 
Nerudova 14 
040 11 Košice 
Slovenská republika  
 
tel. +421 910 902 532  
tel./fax+421-(0)556250677 
www.mite.sk 
mite@mite.sk 
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2. Popis po � íta� e mitePC-LCD 

 
Embedded po� íta�  mitePC-LCD sestává z t� chto hlavních � ástí: 
 

- po� íta� ová deska s modulem pam� ti RAM 512 MB 
- barevný LCD displej TFT 15“ s rozlišením 1024 x 768 bod�   

nebo 17“ nebo 19“ s rozlišením 1280 x 1024 bod�  
- dotykové stínítko p�íslušné velikosti 
- prosv� tlovací m� ni�  DC-AC 
- napájecí m� ni�  DC-DC 12 V/ 5 V  
- pam�� ová karta  CF s opera� ním systémem Windows XPE, Windows CE, Linux, 

p�íp. jiným 
(alternativn�  i druhá pam�� ová karta, event. jen HDD) 

- plechové šasi se � ty�mi upev� ovacími místy, konstruováno pro montá� do sk �ín�  
Schrack 

 

 mitePC-LCD150 mitePC-LCD170 mitePC-LCD190 

Základová deska mitePC-LP mitePC-LP mitePC-LP 

LCD displej NL10276BC30-18 M170EG01-VD M190EG01-V0 

Dotykové stínítko kapacitní, sklen� né kapacitní, sklen� né kapacitní, sklen� né 

Montá� do sk �ín�  
Schrack 

WSM4040xxx WSM4040xxx WSM5050xxx 

                                        
Po� íta� ová deska m� �e být v povedení  

- ETX-PM s taktovacím kmito� tem 500 MHz 
- ETX-PM s taktovacím kmito� tem 600 MHz 
- ev. i jiná podle po�adavk �  aplikace 

 
Další technické vlastnosti pou�itých po � íta� ových desek, LCD displej�  a dotykových 
stínítek jsou popsány v jejich u�ivatelské dokument aci. 
 

Konkrétní provedení po � íta� e mitePC-LCD je specifikováno v dodacím listu. 
Nemusí obsahovat všechny zde uvedené � ásti (nap � . dotykové stínítko), p � íp. 
m� �e být rozší � en o další (nap � . o vn � jší napájecí zdroj) podle dopl � kové 
specifikace odb � ratele.  
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3. P� ípojná místa 

 
Po� íta�  mitePC-LCD170 má následující p�ípojná místa, která jsou všechna umíst� na 
na po� íta� ové desce mitePC-LP: 
 
 

Rozhraní Konektor/popis 

USB1 Zásuvka typu A pro USB 2.0 OHCI/EHCI 

USB2 Zásuvka typu A pro USB 2.0 OHCI/EHCI 

 Rozte�  mezi zásuvkami USB 1 a USB 2 je 13 mm 

PS/2 Zásuvka MiniDIN, sdru�ená pro klávesnici a myš  

Audio In Zásuvka Jack 3,5 mm pro MIC 

Audio Out Zásuvka Jack 3,5 mm pro sluchátka 

USB3 Zásuvka typu A pro USB 2.0 OHCI/EHCI 

USB4 Zásuvka typu A pro USB 2.0 OHCI/EHCI 

 Rozte�  mezi zásuvkami USB 1 a USB 2 je 9 mm 

VGA Zásuvka Canon s 15 kontakty pro zobrazova�  do rozlišení 1600 x 1200 

COM1 Vidlice Canon s 9 kontakty 

Ethernet  Zásuvka RJ45 pro sí�  Ethernet 10/100 Mb/s v� etn�  indika� ních diod 

COM2 (TTL)          Vidlice pro p�ipojení modulu M232F nebo M422/485G 

Napájení  Vidlice pro externí napájecí zdroj 12 V ± 0,5 V 

 
 
Umíst� ní konektor�  na po� íta� ové desce je zobrazeno v p�íloze A. 
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4. Opera � ní systém 

Embedded po� íta�  mitePC-LCD je vybaven opera� ním systémem podle po�adavku 
odb� ratele. M� �e jím být Windows XP Embedded, Windows CE, Linux, p�íp. jiný 
pro vestavná za�ízení (tj. s odolností proti poškození systému p�i výpadku napájení, 
s optimalizovanými nároky na pracovní i souborovou pam�� , s kontrolou zápisu 
do souborové pam� ti atp.).  

4.1 Windows XP Embedded 

Opera� ní systém Windows XP Embedded (WXPE) je zhotoven podle specifikace 
dohodnuté s odb� ratelem.  
  

4.1.1 Filtr zápis�  do pam� ti flash (Enhanced Write Filter) 
 
Opera� ní systém, umíst� ný v pam� ti typu flash, je dopln� n ochranným 
prost�edkem typu Enhanced Write Filter (EWF), který umo� � uje správu 
zápisu do flash pam� ti, resp. do partititon, kde je opera� ní systém umíst� n 
(c:). Default nastavení EWF z výroby zajiš�uje p�echodné ulo�ení dat 
do oblasti nazvané Overlay. Po vypnutí napájení jsou data ztracena.  
P�enos dat z oblasti Overlay do pam� ti flash je mo�né provést p �íkazem  
ewfmgr c: -commit 
 
V p�ípad� , �e opera � ní systém Windows XP Embedded ozna� uje flash 
pam��  jako Local disk je mo�né pou�ít i další p �íkazy programu ewfmgr. 
 

4.1.2 Jméno po� íta� e a pracovní skupiny (Computer Name and Workgroup Name) 
 
Jméno po� íta� e vytvá�ené v procesu FBA je má tvar MITE-xxxxx, kde xxxxx  
 
je jedine� ná kombinace znak� . Jméno pracovní skupiny je MITE. 
 

4.1.3 Automatické „logování“  (Automatic logon) 
 
Opera� ní systém je vybaven automatickým „logováním“ u�iva tele 
Administrator s heslem MITE. Stejných údaj�  vyu�ívá Remote Desktop, je-li 
za� len� n v opera� ním systému.  

  
4.2 Trial Windows XP Embedded (TWXPE) 
 
Pro pot�eby otestování budoucí sw aplikace poskytujeme zkušební, tzv. Trial verzi 
opera� ního systému Windows XP Embedded (TWXPE) , viz www.mite.cz . 
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5. Napájení  

 
Po� íta�  mitePC-LCD je ur� en pro napájení ze zdroje stejnosm� rného (DC) nap� tí 
12 V ± 0,5 V.  
 
Polarita nap� tí na vstupním konektoru napájení je ur� ena nálepkou v souladu s tímto 
p�i�azením kontakt� : 2 = GND,  3 = +12 V. Kontakty � . 1 a 4 nejsou vyu�ité. 
 
Spot�eba po� íta� e mitePC-LCD170 (bez zapnutých úsporných mod� ) s uvedenými 
typy po� íta� ových modul� , s pam� tmi RAM 512 MB a CF 512 MB je max. 4,0 A ze 
zdroje napájecího nap� tí 12 V DC. 
 

 
 

Varování:  
V p� ípad�  napájení z jiného ne� dodaného zdroje zkontrolujte  p� ed 
zapnutím  polaritu a velikost napájecího nap � tí. Chybná velikost � i 
polarita napájecího nap � tí m� �e zp � sobit poškození za � ízení. 
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6. Dopl � ky 

Specifikace embedded po� íta��  mitePC-LCD m� �e být rozší �ena o dopl� ky 
 

6.1 Po� íta� ová deska mitePC-LP 
 

 Mo�né dopl � ky jsou uvedeny v dokumentaci desky (embedded po� íta� e)  
mitePC-LP. Bez dalšího up�esn� ní typickými jsou: 
 

- moduly pro úpravu TTL rozhraní COM2 na RS232, RS422 nebo RS485 
- moduly pro rozhraní I2C 
- pevný disk pro rozhraní IDE 
- dopl� ky pro USB rozhraní, typicky WLAN, Bluetooth apod. 
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7. Montá� 

 
Varování:  
Ve vestavném po � íta� i mitePC-LCD jsou pou�ity sou � ástky citlivé 
na elektrostatický náboj. P � i manipulaci s po � íta� em dodr�ujte 
zásady pro práci s t � mito obvody.  

 
 
Základní údaje o rozm� rech a váze po� íta��  mitePC-LCD jsou v následující tabulce. 
 

 mitePC-LCD150 mitePC-LCD170 mitePC-LCD190 

rozm� ry [mm] 
(š x v x h)  

388 x 380 x 71 388 x 380 x 71 Tbd  

hmotnost [kg] ~ 2,5 ~ 2,9            ~ 3,5 

 
V provedení s dotykovým stínítkem je p�i instalaci nutné dodr�et doporu � ení vydané 
výrobcem pou�itého dotykového stínítka, viz nap �. P�íloha B. 
 
Konstruk� ní rozm� ry  po� íta� e mitePC-LCD a umíst� ní upev� ovacích míst (� ty�i otvory 
pro šroub max. M8) jsou uvedeny na dále p�ipojeném výkresu. 
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 7.1 Sk�ín�  Schrack 
 
 Konstruk� ní rozm� ry po� íta��  mitePC-LCD150, mitePC-LCD170  
a mitePC-LCD190 jsou p�izp� sobeny pro montá� do sk �íní Schrack. 

 
 
Výkresová dokumentace pro úpravu sk�ín�  je závislá na konkrétním typu LCD displeje 
a není sou� ástí této dokumentace. 
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 7.2 Vestavba  
 
 Konstrukce dovoluje vestav� t po� íta� e mitePC-LCD150, mitePC-LCD170  
a mitePC-LCD190 do za�ízení. Základní uchycovaní místa nazna� ují � ty�i šrouby. 
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  7.3 Montá�ní výkres po � íta� e mitePC-LCD170 
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8. Chlazení 

 
Varování:  
P� i umís � ování embedded po � íta� e mitePC-LCD je nutné vytvo � it 
dostate � ný volný prostor kolem šasi pro zajišt � ní p � irozeného 
chlazení. P �edevším je nutné zajistit volné proud � ní vzduchu 
ve svislém sm � ru. 
 
 

 8.1 Vestavba do sk�ín�  Schrack 
 
 V závislosti na pou�itém CPU modulu a typu LCD a v  souvislosti s další 
elektronikou vestav� nou do sk�ín� , pop�. jinými zdroji, které ovliv� ují tepelné pom� ry 
uvnit� i vn�  sk�ín�  je t�eba zajistit odpovídající chlazení. Jedná se p�edevším o p�ípady, 
kdy je konstruk� n�  zajišt� n odvod tepla p�es tepelný rozvád��  na po� íta� ové desce 
na st� nu nebo vn�  sk�ín� . 
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P� íloha A   Rozmíst � ní konektor �  na desce mitePC-LP 
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P� íloha B   Doporu � ení výrobce dotykového stínítka 
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P� íloha C   Revize dokumentu 
 
 
Revize Datum Provedl Popis 
0.05 22.1.2008 JN Vytvo�ení dokumentu 
    
    
 
 
 


